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Der Einbau von MEB in den
Wasserschutzzonen | und Il ist verboten

Der Einbau von ME richtet sich in den
Wasserschutzzonen 11l / IIA / und 1B
vorrangig nach den Bestimmungen der
Wasserschutzgebietsverordnungen

So ist vor dem Einbau von MEB innerhalb einer
Wasserschutzzone zumeist eine
wasserrechtliche Genehmigung nach
Schutzgebietsverordnung einzuholen.
Grundwasserfreie Sickerstrecke:
mindestens 1,5 m

Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem
illegalen Einbau BuBgelder drohen, die den
finanziellen Vorteil, der durch den Einbau dieser
Stoffe erzielt wird, erheblich Gbersteigen.

Ansprechpartner beim
Amt fiir Umwelt- und Naturschutz
Fachbereich Gewerbliche Abfallwirtschaft
Kaiser-Wilhelm-Platz 1

53721 Siegburg

Frau Steinert / Herr Rossbach

Telefon vormitags: 02241/13-2757
Eqall  michaela seinert@rhein-sieg-kreis e

Merkblatt

Einbau von

mineralischen
Ersatzbaustoffen

(MEB)





image2.png
Einbau von MEB - Was ist zu beachten?

Der Einbau von MEB wie z.8. mineralische
Stoffe aus Bautatigkeiten, GieRereirestsande,
Huttensande, Hochofenstackschlacke etc
Ieistet einen wesentlichen Beitrag zur
Abfallvermeidung und zur Schonung von
natirlichen Baustoffressourcen wie Sand und
Kies. Allerdings konnen diese Stoffe -je
nachdem, wie hoch sie mit Schadstoffen
belastet sind und an welcher Stelle sie
eingebaut werden— das Grundwasser und
auch Oberflachenwasser gefahrden. Die
Schadstoffe, in der Hauptsache Salze,
Schwermetalle und schwer abbaubare
organische Substanzen, konnen durch
Regenwasser ausgewaschen und so in das
Grundwasser oder in FlieBgewasser
gelangen

Der Einbau dieser Materialien bedarf daher
aus Grinden des Gewdsser-, Boden- und
Ressourcenschutzes klarer Regeln. So dirfen
Sie nur in technische Bauwerke eingebaut
werden. Die Regeln sind in der
Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV)
sufgefuhrt. Beim Einbau dieser Materialien in
Wasserschutzgebieten sind daruber hinaus
die jeweiligen
Wasserschutzgebietsverordnungen
mafgebend

inbau von giitedberwachten
mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB)

Esist lediglich der Einbau gitedberwachter
MEB nach den Vorschriften der
ErsatzbaustoffV statthaft. Diese werden in
stationaren oder mobilen Aufbereitungs-
anlagen mit entsprechendem
Eignungsnachweis (EGN) hergestellt. Einzige
Ausnahme sind nicht aufbereitetes
Bodenmaterial und Baggergut (siche
Merkblatt Bodenaushubverwertun).

Einbau von MEB, die vor Ort aufbereitet
werden sollen

Beim Einsatz einer mobilen Aufbereitungs-
anlage muss der EGN beijedem neuen
Einsatzort erstellt werden, was zu Beginn des
Betriebs an einer neuen Baustelle eine
Fremduberwachung der Anlage bedeutet
Zusatalich hat der Anlagenbetreiber der vor
Ort zustandigen Behsrde (in der Regel der
Unteren Abfallbehorde des Rhein-Sieg-
Kreises) unverzuiglich folgendes zu
Gbermitteln:

© Name des Aufbereitungsaniagenbetreibers
©  Einsatzort der Anlage

© Kopie des Prifzeugnisses

Anzeige und Dokumentationspflichten

Der Einbau folgender MEB ist beim Amt fur
Umwelt- und Naturschutz des Rhein-Sieg-
Kreises mindestens 4 Wochen vorher
 Einbau in Wasserschutzgebieten: alle MES
© > 250 m* folgender MEB: RC 3, HMVA-

HMVA-2, SWS-1, SWS-2, CUM-1, CUM-2,

SFA, SKA, BFA, HOS-2, GRS, GKOS, BM-F3,

BG-F3 (Abkurzungen gem. ErsatzbaustoffV)
Zudem ist die Abschlussanzeige fir die o.a.
MEB 2 Wochen nach Abschluss der
BaumaBinzhme vorzulegen.

‘Auch bei nicht anzeigepflichtigen Einbauten
von MEB ist eine Dokumentation mittels
Deckblatt inkl Lieferscheinkopien vom
Verwender/8auherm an den
Grundstickselgentumer zu abergeben. Diese
Unterlagen sind vom (ggf. wechselnden)
Grundstiickselgentimer bis zum Ausbau der
MEB aufzubewahren.

Muster fir Deckblatt, Voranzeige und
Abschlussanzeige (Anlage 8), sowie die
Lieferscheine (Anlage 7) sind der
ErsatzbaustoffV zu entnehmen.

Das Anzeigeverfahren ist gemag den
Vorgaben des § 22 ErsatzbaustoffV
durchzufiihren. Die des Lieferschein- und
Deckblattverfahrens nach § 25,




